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Landwirte Achtung!  
Besamungszuschuss für Zuchtschweine  

Für die Auszahlung des Besamungszuschusses für Zuchtschweine ist die Vorlage 
der Tierliste des AMA-Antrages 2006 notwendig.  
Alle Betriebsinhaber, welche Zuchtsauen halten, werden daher zum Nachweis ihres 
Bestandes gebeten ihre Tierliste 2006 bei der Marktgemeinde Halbenrain bis spä-
testens 31. Juli 2006 vorzulegen um die Auszahlung des Zuschusses veranlas-
sen zu können. 

Auf der Sonnenseite 
Mit Solaranlagen holt man sich die Energie ins Bad und in den Wohnraum. Heizen 
und Warmwasser fürs Duschen. Wäschewaschen und auch für den Geschirrspüler 
sind fast zum Nulltarif über Jahrzehnte hinweg gesichert. Noch dazu mit reinem Ge-
wissen, da die Energie direkt von der Sonne kommt. Denn Sonnenenergie haben 
wir mehr als genug. 

Der Einsteiger-Typ:  
Die Warmwasseranlage 
Der einfachste Solaranlagentyp liefert 
warmes Wasser für Küche, Waschma-
schine und Bad. Übers Jahr kommen 
rund 70% von der Sonne, der Rest vom 
He i zkesse l .  Für  e i nen  Vie r-
Personenhaushalt genügen fünf bis 
sechs Quadratmeter Kollektoren in Ver-
bindung mit einem 300 bis 400 Liter 
Warmwasserspeicher. In ihrer Lebens-
dauer von mindestens 25 Jahren spart 
die Solaranlage rund 60.000 kWh und 25 
Tonnen CO2 -Emissionen ein. Darüber 
hinaus verlängert sie die Lebensdauer 
des Heizkessels, da dieser im Sommer 
nicht mehr betrieben werden muss. 
 
 

Der Profi-Typ:  
Heizen mit der Sonne 
Solaranlagen für Warmwasser und 
Raumheizung liefern zu über 80% das 
Warmwasser für Küche und Bad, versor-
gen im Frühjahr und Herbst das Haus mit 
Wärme und unterstützen im Winter den 
Heizkessel. Das spart Kosten. Brennstoff 
und Emissionen! Dabei wird die Solaran-
lage mit dem Heizkessel und einem Puf-
ferspeicher kombiniert. Für ein durch-
schnittliches Einfamilienhaus von 130 
Quadratmetern Wohnfläche werden da-
für ca. 15 bis 20 Quadratmeter Kollektor-
fläche und ein Solarspeicher mit rund 
1.500 Litervolumen benötigt. In ihrer Le-
bensdauer von 25 Jahren spart die So-
laranlage 120.000 kWh und 50 Tonnen 
CO2-Emissionen ein. 


